PROTECCION
AUDITIVA

OREJERA
SAMURAI

* Protector auditivo dielectrico, sin
componentes metalicos.

* El arco del fondo admite un facil
desplazamiento a la nuca, esta
caracteristica permite manejar el
protector con cascos tipo ala y
cascos de tipo fibra.

_ *Atenuacion de 23 dB NRR (Mivel

: CODIGO | 201851300069 de Reduccion de Ruido).

OREJERA
JUMBO

* Equipo con mayor nivel de
proteccion de riesgos diarios
producidos por el ruido.

* Dielectrico

» Posee el suficiente espacio para
generar el acople a todo tipo de

« INivel de proteccion corresponde
a 29 dB MNRR.

| CODIGO | 901859200353 |

OREJERA
AK 147
ADAPTABLE
A CASCO

¢ [NRR: 22 dB (Mivel de Reduccion
de Ruido).

* Adaptable a casco.

* Copas fabricadas en PAD
(Polietileno de Alta Densidad).

« Dielectrica.

'@ Naranja| 201851160453 |
@ Azul | 201851160452

orejas, sea cual fuere su tamano.

‘coDIGO

| copIGo

| copIGo

201851300505

201851300485 |

201851300074 |

STEELPRO

— SAFETY —

OREJERA
SAMURAI
ADAPTABLE
A CASCO

* Atenuacion de 23 dB NRR

« Es un protector auditivo
dielectrico ya gue no posee
componentes metalicos.

« Arco fabricado en PVC de alta
tecnicidad para mantener su
forma.

OREJERA
NINJA

* Atenuacion de 22 dB NRR

« Arco fabricado de PVC de alta
tecnicidad para mantener su
forma.

* Copas de diseno ergonomico
con almohadillas adaptables y
esponja de atenuacion en su
interior.

« Dielectrica.

OREJERA
CM-502

* Atenuacion de 23 dB NRR

* Perfecta de comodidad y
rendimiento

* Dielectrica.

STEELPRO / AUDITIVA



